
Münzsteuerung für Kopiergeräte
mit elektronischem Münzprüfer

Cartadis CM4000

Unterscheidet bis zu 4 Kopienformate
Schlüsselschalter für Freikopien

An Kopierer aller Marken anschließbar
Akzeptiert bis zu 8 unterschiedliche Münzwerte
Mengenabhängige Preisstufen (Rabattierung)

Serielle Schnittstelle zum Ausdruck der Verkaufsstatistik
Großer Münzbehälter

Montage am Kopierer, Unterschrank oder auf dem Gerätefuß (Option)

Flexibilität, einfache Bedienung, Robustheit
die ideale Lösung für den Kopienverkauf in Selbstbedienung

Höhere Rentabilität
Ihres Kopierers

Kopieren in
Selbstbedienung



Cartadis CM4000

Control Systems 
GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 9
D 78048 Villingen-Schwenningen

Tel.: 07721 99776-0
Fax: 07721 99776-66
e-mail: sales@control-systems.de

Ihr Ansprechpartner:

Funktion Münzen einwerfen und Starttaste am Kopierer drücken.
Nach jedem Münzeinwurf wird der aktuelle Gesamtbetrag und dann die Anzahl
der möglichen Kopien angezeigt. Nachzahlen ist jederzeit möglich. CM4000 gibt
kein Wechselgeld zurück
Nach jeder Kopie wird die Kopienzahl im CM4000 Display aktualisiert.

Preise und
Statistik

Mit den Funktionstasten des CM4000 werden die Grundpreise der Kopien-
formate F1-F4 und ggf. weitere Preisstufen (Mengenrabatt) programmiert.
Die Verkaufsstatistik des CM4000 (Gesamtumsatz, Kopienzahl pro Format, 
Anzahl Freikopien pro Format) kann über die LCD-Anzeige oder über einen
optionalen Protokolldrucker ausgegeben werden.
Der große Münzbehälter des CM4000 (Volumen 2,2 l) kann mit einem abschließ-
baren Deckel (Option) gesichert werden. Zum Leeren des Gerätes muß dann 
nur der verschlossenen Münzbehälter ausgetauscht werden. Unbefugter Zugang
zum Münzgeld entfällt.

Gerätefuß Mit dem Gerätefuß (Option) kann CM4000 auch bei
kompakten Kopierern optimal montiert werden; in der
korrekten Höhe und am geeigneten Platz.

Die Verwendung des Gerätefußes erleichtert die
Montage des CM4000 und Wartungsarbeiten am
Kopierer.

CM4000 auf Gerätefuß,
Gesamthöhe ca. 80 cm

Technische 
Daten

Abmessungen :

Gewicht (leer) :
Spannungsversorgung

Optionen

Höhe  :
Breite :
Tiefe  :

Gerätefuss
abschließbarer Deckel für Münzbehälter
Protokolldrucker

380 mm
280 mm
100 mm
7,5 kg
24 V DC durch Kopierer oder
externes Netzteil


